
Zestawy głośnikowe
„Altus"
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Zestawy głośnikowe typoszeregu 061 zo­
stały opracowane w ZWG TONSIL dla 
odbiorcy zagranicznego. Równolegle 
wprowadzono do produkcji wersję krajo­
wą oznaczoną 061. Obie wersje są identy­
czne konstrukcyjnie i mają takie same 
dane techniczne, różnią się jedynie towa­
rzyszącą dokumentacją techniczno-han­
dlową.

Widok zestawów głośnikowych przedsta- Rys. 1. Widok zestawów głośnikowych „Altus

wiono na rys.
Zestawy serii 051 (061) są zestawami typu
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Nie ma to wpływu na parametry elektro­
akustyczne, gdyż osłona jest wystarczają­
co „przezroczysta" akustycznie*
Na tylnej ściance jest umieszczone przyłą­
cze zaciskowe umożliwiające przyłącze­
nie przewodów łączących zestaw ze
wzmacniaczem.

Pra wi dłowe połączeń i e ze wz m acni acze m 
ułatwia oznaczenie koi o ram i zacisków 
przyłącza i końcówek przewodów. 
Jmpedancja znamionowa zestawów wy­
nosi 8 £!. Zóstawy mogą współpracować 
ze wzmacniaczami mocy o impedancji 
wyjściowej 4 fi. Nie grozi to uszkodze­
niem zestawów głośnikowych lub 
wzmacniaczy, bądź pogorszeniem para­
metrów elektroakustycznych. Jedynym 
negatywnym skutkiem takiego skojarzę-
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ktćsrystyka ezęśt o ti o śd  o w a zestawu głośnikowego ,,Altu5 tOOt i różnych

położeniach regulatorów barwy dźwięku f

ni& jest niepełne wykorzystanie maksy* 
msinej mocy, którą wzmacniacz może do- 
sta rczyć do zosta w  ów.
Przy eksploatacji zestawów należy wy­
strzegać się przest ero wants wzmacniacza

mocy, gdyż występujące przy „obcina­
niu" sygnału składowe o większych częs­
totliwościach mogą spowodować prze­
ciążenie i uszkodzenie głośników wysoko- 
to nowych.


