
ProDrive LPS-80S Quantum 3,5" SCSI-2 Fast

P ojem ność Dysk niesfom natowany Form at (512B  na sektor)

ca łko w ita  [M B ] 81,88

pow ierzch n i [M B ]

cylindra [M B ]

ścieżki [B ]

Wymiary zew nętrzne i c iężar

w ysokość [m m ] 25,4

szerokość [m m ] 101,6

g łę b o k o ś ć  [m m ] 146,1

ciężar [kg]

G eom etria napędu

dyskó w

cy lin d ró w

g ło w ic  danych

g ło w ic  serw o

sum a sektorów 167680

sekt/ścieżkę

Opóźnienia [m s]

Średnio

m

TRfTR

Max

Latency

Overhead

Dop. temp. Pracy Spocz.

P C ] 5 ... 55 -4 0 ... 60

Dopuszczalne p rze c ią ż  g raw it [G ]

D ysk zaparkowany

Praca bez b łędów

B łę d y  korygowalne

Poj. zapas.

ZB R

Prędkość transm isji M B /s]

D ysk <■> Bufor

S zyna SC SI: sync  /  (async)

Niezawodność B łęd y  (xx->1 na Exx)

M T B F  [*1000h] M TT R  [m in] CDL [la ta] O N /O F F  [*1000] R ER UER S ER B ufor dysku [kB]

P rędkość obr. [1/m in]

Sytem  kodowania

G ęstość zapisu [TP I]

Pozycjoner

S ta rt /S to p  [s]

Poz. hał. [dBA  @  1m ]

Typow y R W Z a p isw w n M ax S pin-up Id le Stand-by Sleep

p o b ó r m o c y  [W ]

lin ia +12V  [A ]

lin ia  +5V  [A ]



G N D DBO
G N D o o DB1
G N D o o D B 2
G N D O 0 D B 3
G N D o o D B 4
G N D 0 o D B 5
G N D 0 0 D B 6
G N D D B 7
G N D 0 o D B P
G N D o o G N D
G N D o o G N D
R ES o o R E S
O P N 0 0 T R M
R ES o o R E S
G N D 0 o G N D
G N D 0 o A T N
G N D o o G N D
G N D B S Y
G N D O 0 A C K
G N D 0 o R S T
G N D 0 o M S G
G N D O O S E L
G N D O o C /D
G N D 0 0 R E Q
G N D I/O

RT) - RT3 : Rezystory obciążenia końców linii magistrali SCSI

[o o o o] O O O O '

ws ^
Dysk czeka na rozkaz UNIT/START (wysyłany przez INIT) co 
zmniejsza przeciążenia przy rozruchu systemów wielodyskowych.

ws ^ Natychmiastowy start silnika dysku po doprowadzeniu napięć 
zasilających.

EP ^
Enable Parity: Napęd wytwarza i ocenia sygnał kontroli 
parzystości (DBP).

EP
Napęd ani nie wytwarza ani nie kontroluje sygnału DBP.

SS
(Self Seek Test): Dysk wykonuje program samokontrolny. Zwora 
zarezerwowana do wyłącznego wykorzystania przez producenta.

ss
Normalna praca dysku.

A2A1 AO mmm M
SCSI-ID 0 1 2 3 4 5 6 i


